
Cómo transferir sus ajustes  
de Omnipod DASH®

Para configurar su PDM Omnipod DASH de reemplazo, necesitará disponer de sus ajustes actuales de insulina.  
Para recuperar los ajustes de insulina de su PDM Omnipod DASH actual, siga los pasos 1-4 que aparecen 
a continuación. 

 
 

Cuando esté listo para configurar su PDM Omnipod DASH de reemplazo, reúna los siguientes artículos:

•  PDM Omnipod DASH actualmente en uso
•  PDM Omnipod DASH de reemplazo
•  Una copia de sus ajustes de insulina 

Puede obtener sus ajustes de insulina de una de las 
siguientes maneras:

 –  Revisando su PDM Omnipod DASH actual
 – Comunicándose con su proveedor de atención médica

•  Un nuevo Pod
•  Insulina
•  Toallitas de alcohol 
 

Es muy importante ingresar con exactitud sus ajustes de la bomba de insulina.  
Si se ingresan ajustes incorrectos, podría provocar daños graves.

Paso 1 Anote su rango de glucosa en sangre

2.  Bajo "Ajustes", 
toque Glucosa en 
sangre. Anote su 
rango de objetivos 
de GS. 

1.  Desde la pantalla 
de Inicio, toque 
el icono de Menú

RANGO DE GS

Rango de 
objetivos de GS: Inferior: _____ mg/dL Superior: _____ mg/dL



Paso 2 Anote sus ajustes del programa basal

1.  Desde la pantalla de 
Inicio, toque el icono 
de Menú

2.  Toque "Programas 
basales"

3.  Toque "EDITAR" para 
ver el programa basal. 
Si tiene un Pod activo, 
tendrá que tocar 
"DETENER INSULINA" para 
ver el programa basal 
activo. Revise el nombre/
la etiqueta del programa.  
Toque "SIGUIENTE".

4.  Revise y anote los 
segmentos basales, sus 
tasas y la cantidad basal 
total que se encuentra en 
esta pantalla. Desplácese 
hacia abajo para incluir 
todos los segmentos para 
las 24 horas del día. Toque 
"CANCELAR". Si ha detenido 
la insulina, deberá tocar 
"REANUDAR INSULINA" para 
reiniciar su administración 
basal.AJUSTES BASALES

Programa basal 1 
(  >Ajustes>Programas 
basales)

Basal total ________ U/día

Segmento de 
tiempo               

Tasa basal

12:00 a. m. - ______ _______ U/h

________ - ________ _______ U/h

________ - ________ _______ U/h

________ - ________ _______ U/h

Tasa basal máxima
(  >Ajustes>Basal y basal 
temporal)

_________ U/h

Tasa basal temporal
(  >Ajustes>Basal y basal 
temporal)

■■  PRENDIDO     ■ ■  APAGADO

 
 

Nota: Si tiene programas basales adicionales, 
podrá repetir los pasos anteriores para cada 
programa.
Para su seguridad, cuando esté 
configurando su PDM DASH® de reemplazo 
con programas basales, preste mucha 
atención para comprobar que las 
cantidades basales totales coincidan 
en ambos PDM. 



Paso 3 Anote sus ajustes de bolos

1.  Desde la pantalla de 
Inicio, toque el icono 
de Menú

3.  Toque cada ajuste de bolo. 
Anote todos los detalles 
para cada uno de los ajustes 
indicados en la tabla provista 
aquí. Recuerde desplazarse 
hacia abajo para incluir 
todos los ajustes de bolos.

AJUSTES DE BOLOS (  >Ajustes>Bolo)

Calculadora de bolo ■■  PRENDIDO           ■ ■  APAGADO

GS objetivo y 
corregir arriba

Segmento de tiempo GS objetivo Corregir sobre
12:00 a. m. - ________ _____ mg/dL _____ mg/dL
________ - ________ _____ mg/dL _____ mg/dL
________ - ________ _____ mg/dL _____ mg/dL
________ - ________ _____ mg/dL _____ mg/dL

GS mín. para cálc. ___________ mmol/L

Proporción 
de insulina a 
carbohidratos (IC)

Segmento de tiempo               1 unidad de insulina cubre
12:00 a. m. - ________ ___________ g

________ - ________ ___________ g

________ - ________ ___________ g

________ - ________ ___________ g

Factor de 
corrección (FC)

Segmento de tiempo     1 unidad de insulina disminuye la GS en
12:00 a. m. - ________ ___________ mg/dL

________ - ________ ___________ mg/dL

________ - ________ ___________ mg/dL

________ - ________ ___________ mg/dL

Corrección inversa ■■  PRENDIDO          ■ ■  APAGADO

Duración de la 
acción de la insulina __________ horas

Bolo máximo __________ unidades

Bolo extendido ■■  PRENDIDO          ■ ■  APAGADO

2.  Toque "Ajustes" para 
expandir la lista.  
Toque "Bolo".
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Paso 4 Ajustes adicionales – Preajustes y Recordatorios
Si actualmente está usando las opciones Preajustes, debería anotar estos valores de su PDM  
Omnipod DASH® actualmente en uso para poder ingresarlos en su PDM Omnipod DASH de reemplazo.

Preajustes

Recordatorios
Resultará útil para su rutina utilizar los mismos recordatorios en su PDM 
Omnipod DASH de reemplazo. 

2.  Desplácese hasta "ADMINISTRAR 
PROGRAMAS Y PREAJUSTES”. Puede 
ver sus preajustes tocando "Preajustes 
de basal temporal" y/o "Preajustes de 
bolo". Anote sus preajustes para poder 
ingresarlos en su PDM de reemplazo.

1.   Desde la pantalla 
de Inicio, toque  
el icono de Menú

2.  Toque "Ajustes". 
Luego, toque 
"Recordatorios".

1.  Desde la 
pantalla de 
Inicio, toque el 
icono de Menú

3.  Toque cada recordatorio. 
Escriba todos los detalles de 
cada recordatorio. Asegúrese de 
desplazarse hacia abajo para incluir 
todos los recordatorios listados.

 AJUSTES ADICIONALES – Preajustes y Recordatorios

Preajustes (  >Ajustes>ADMINISTRAR PROGRAMAS Y PREAJUSTES)

Recordatorios (  >Ajustes>Recordatorios) 

Ahora que tiene escritos 
sus ajustes de la bomba de 
insulina en esta guía, está listo 
para seguir los primeros pasos 
para comenzar a usar su PDM 
Omnipod DASH® de reemplazo. 
Recuerde, es importante 
ingresar con exactitud sus 
ajustes de la bomba de 
insulina. Si se ingresan ajustes 
incorrectos, podría provocar 
daños graves. Podría solicitarle 
a un amigo o miembro de la 
familia que compruebe también 
que haya ingresado sus ajustes 
con exactitud.

Después de que complete la 
configuración inicial, su PDM 
de reemplazo le pedirá que 
active un nuevo Pod. Si aún no 
lo ha hecho, recuerde desactivar 
su Pod de su PDM actualmente 
en uso.

Comuníquese con Atención 
al cliente si tiene cualquier 
pregunta acerca de su sistema 
Omnipod DASH.


